
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保管ください。
なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。   

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。取り扱
いを誤ると、引火爆発、火災、液漏れ、有害ガス発生、失明、やけど、けが、衣服や
器物の損傷などのおそれがあります。

安全に関するご注意

スマートフォン
専用サイト
スマホからアクセス
できます。

保 証 書 に
関するお願い

その他使用上の
ご 注 意

そ の 他 の
付 記 事 項

●長年ご使用のカーバッテリーの点検を！
こんな症状はありませんか
●エンジンがかかりにくくなった。
●エンジンの回転数によってヘッドライトの明るさが変わる
　ようになった。

●速やかに販売店に点検をご依頼ください。事前に
　症状が現れない場合もあります。定期的な点検を
　おすすめします。

●自動車のエンジン始動用以外に使用しないでください。●車両に適合しているバッテリーを
取り付けてください。●バッテリー液は硫酸です。取り扱いに注意してください。バッテリー液が
目に入ったり、皮膚や衣服に付いた場合は、ただちに多量の水で洗い流してください。●さかさ
ま、横倒し、傾け、落下や衝撃を与えないでください。液漏れしたり、落下したバッテリーは使用
しないでください。●金属工具などで⊕端子と⊖端子を接触（ショート）させないでください。●
バッテリー取り扱い時は、静電気に注意してください。●同一サイズ、同一容量のバッテリーが
２個搭載されている場合は、２個同時に取り替えてください。●バッテリーは重量物です。取り
扱いに注意してください。●バッテリーに取っ手がある場合、取っ手を持って振り回さないでく
ださい。●火気を近づけたり、ショートさせないでください。●こどもに触れさせないでください。
●ご不要になった使用済みバッテリーは放置したり、一般ごみと一緒にしないでください。●イ
ンジケーターが要交換(補水必要)の状態で使用、充電しないでください。●バッテリーの交換
は、取扱説明書に従ってください。

●バッテリーの交換は、販売店にご相談いただくとともに、必ず車両の整備マニュアルにしたがって自己責任
　のもとで行ってください。
●バッテリー交換の際、車種によってはパワーウィンドウやバックガイドモニターなどの初期化が必要になる
だけではなく、特殊工具を用いて車載コンピューターの初期化が必要になる場合があります。
●バッテリーの交換に起因する車両の不具合に関して当社は責任を負いかねます。また、車種ごとの交換
作業方法に関するお問い合わせには、当社はお答えいたしかねます。車両をご購入された販売店にお問い

　合わせください。

●本カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

●製品の色や画像等の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告
なく変更する場合があります。●本カタログを無断で複写複製（コピー）することは、法律で定められた場合を除き、禁じられています。●要
項表の値は、日本産業規格（JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。

情報セキュリティ
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格である
ISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築して
います。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る
当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店または当社（上記お客様ご相談センター）にご相談ください。

このカタログの記載内容は2019年11月1日現在のものです。

検索パナソニック カーバッテリー 検索

または、検索サイトから…

ご相談窓口における お客様の
個人情報のお取り扱いについて

お電話をいただく際には、番号をお確かめのうえ、
お間違えのないようにおかけください。

0570-200-872
※通話料金はどちらの番号もお客様のご負担となります。
○上記の電話番号がご利用いただけない場合：TEL：03-5216-3895

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応な
どに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく
ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委
託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお
問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

＊)オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※写真や画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

大容量・長寿命
充電制御車対応バッテリー

カーバッテリー
標準車（充電制御車）用

2019

caos lite

本カタログ掲載商品の価格には、配送・取付工賃、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
※写真や画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

安心のカーライフを実現する
ハイパフォーマンスバッテリー

こだわりの日本製

「caos lite」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立て
まで、国内生産にこだわり、自動化生産ラインで作られています。

「　　　　      」は品質を徹底的に追求

NEW

製品保証:3年または8万km
いずれか早いときまで

CTシリーズ
オープン価格＊



※1）B24サイズを除く。※2）新車納入相当品。※3）当社ノーマル品【55D23】とcaos lite【85D23】の比較において。数値は当社独自の高温軽負荷寿命試験によるものであり、実車走行による試験ではありません。また、数値はあくまでも目安であり、搭載車種や使用条件により結果は異なります。※4）規定の条件下で、バッテリーが充電状態を
上昇させる能力（充電のされやすさ）を指します。※5）当社ノーマル品【55D23】とcaos lite【85D23】の比較において。※6）いずれか早いときまで。＊)オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※写真や画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

□caos lite 要項表

◎要項表の値は、日本産業規格（JIS D 5301)に基づく試験結果であり、保証値ではありません。

CTシリーズ 5サイズ 10品番　オープン価格＊

総高
発注品番 製品保証

端子
位置

電圧
（V）

5時間率
容量
（Ah）

普通充電
電流
（A）

電池質量
（約kg） 取っ手 液栓

種類 JANコード
最大外形寸法（mm）

箱高 幅 長さ

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

3年または8万km※6

L
R
L
R
L
R
L
R
L
R

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

34
34
40
40
54
54
58
58
72
72

3.0
3.0
4.0
4.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0

227
227
227
227
225
225
225
225
225
225

202
202
202
202
202
202
202
202
202
202

127
127
128
128
173
173
173
173
173
173

187
187
238
238
232
232
260
260
305
305

9.0
9.0
12.0
12.0
16.0
16.0
18.0
18.0
21.5
21.5

樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手
樹脂取っ手

インジケーター

あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり

フラット
フラット
フラット
フラット
フラット
フラット
フラット
フラット
フラット
フラット

4549980429341 
4549980429358 
4549980429365 
4549980429372 
4549980429389 
4549980429396 
4549980429402 
4549980429419 
4549980429426 
4549980429433 

N-46B19L/CT
N-46B19R/CT
N-65B24L/CT
N-65B24R/CT
N-85D23L/CT
N-85D23R/CT
N-100D26L/CT
N-100D26R/CT
N-120D31L/CT
N-120D31R/CT 

オープン価格＊N-LW/P5

・LifeWINKは、同時購入していただいたLifeWINK対応のパナソニック製カーバッテリーと同時に取り付けてくだ
さい。（同時に取り付けない場合は正しく判定しません）・一度使用した本品は、他の車両および他のカーバッテ
リーに使用できません。（使用した場合は正しく判定しません） ・LifeWINKは、自動車のエンジン始動時のカー
バッテリーの状態を判定しているため、自動車のエンジン始動用途以外のバッテリーに使用した場合は判定しま
せん。・初回のエンジン始動特性を診断するものでアイドリングストップ中の始動特性を診断するものではありませ
ん。・本品は、エンジン始動時のカーバッテリーの状態を判定しているだけでなく、エンジン停止中のカーバッテリー
の状態も判定しています。カーバッテリーに常時取り付けた状態で使用してください。常時取り付けた状態でも消
費電流が少ないため、カーバッテリーにはほとんど影響を与えません。・LifeWINKはパナソニック製カーバッテリー
専用オプション品です。他社製品に取り付けた場合は、正常に動作しません。・ハイブリッド車、電気自動車、バッ
テリー２個搭載車にはお使い頂けません。・この商品には製品保証がついています。（セット購入されたカーバッテ
リー本体の保証期間に準ずる）

＊24V仕様車、バッテリー2個使用している車両には対応しておりません。パナソニック製新品カーバッ
テリーと同時にお取り付けください。ハイブリッド車（補機）用バッテリーには装着できません。

標準車（充電制御車）/アイドリングストップ車＊
ディーゼル車＊/業務車＊
標準車（充電制御車）/アイドリングストップ車＊
ディーゼル車＊/業務車＊

対応
車種

ご購入前に
必ずご確認ください

パナソニック製カーバッテリー専用オプション品

寿命を診断

充
電
不
足
を
診
断

車
両
側
異
常
を
診
断

カーバッテリー寿命判定ユニット

対　応

充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量
に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。caos liteなら大容量のため充電制御
車でも安心してお使いいただけます。

性能ランクのみかた
この数字が大きいほど

大容量

液が減りにくい
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を
続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。caos liteは「ハイドロコントロールシ
ステム」を採用。優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。

長もちで安心
「高耐久性グリッド」の採用により、耐久性と導電性を向上させ、当社ノーマル品※2より
も長もちを実現しています。

（使用期間）

バッテリーあがり＝エンジンがかからない

■長もち 比較図【イメージ】

当社ノーマル品※2

（
電
圧
）

約1.35倍
※3 約1.6倍

※5

採用

減液抑制板を新採用。カーバッテリー内部の
水蒸気を含んだ気体が空気中へ放出される
のを抑制。減液性能を改善します。また防爆
フィルターにより、外部スパークの内部侵入
をブロックします。

水蒸気の空気中への放出を抑制しつつ、カー
バッテリー内部で発生したガスを放出する、
特殊シートを採用しています。

○減液抑制液口栓 ○減液抑制シート

減液抑制板

防爆フィルター

減液抑制シート
（イメージ） （イメージ）

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

B19

B24

D23

D26

D31

◀

◀

◀

◀

◀

46
65
85
100
120

■性能ランク比較

44
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115

前モデル
「CLシリーズ」

19年モデル
「CTシリーズ」

充電量（指数）

■当社ノーマル品※2を100とした時の高速充電性能（充電受入性※4）比較図【イメージ】

160※5

100当社
ノーマル品

※2

充電制御車は充電量を制御しているため、常に充電不足になりがちです。充電不足に
は素早く充電を回復させる「高速充電性能（充電受入性※4）」が必要になります。caos 
liteは充電不足になりがちな充電制御車でも、素早く充電を回復。充電制御車本来の
省燃費性能を引き出します。

※5高速充電性能（充電受入性※4）約1.6倍
■車両側の異常や、充電不足も診断。
■日々のバッテリーの電圧状態や
　運転時間なども測れる「高精度診断」が可能。
※別途、パナソニック製カーバッテリー取扱店向けカーバッテリーテスター
　「Blue Analyzer 2」が必要になります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

※

性能ランクアップ を実現※1


